
TRAPP- OCH 
GOLVSKYDD

ART NO.   BENÄMNING:    DIMENSION:

BESKRIVNING

APPLICERING

FÖRDELAR
T-Emballage trapp- och golvskydd är en slitstark
självhäftande skyddsduk för tillfälligt skydd. Duken har 
ett vätskebeständigt övre skikt och ett lätt självhäftande 
undre skikt. 
Lämplig för hårda ytor eller golv som: laminat, parkett, 
kakel, marmor, linoleum, plastmattor (ej gummi), trappor 
och bänkskivor.
Användning av tejp krävs inte längre. Perfekt för 
användning under målning eller andra typer av arbeten.

Trapp- och golvskydd har en lätt vidhäftande sida vilket gör 
att det inte behövs någon tejpning. 
Underlaget skall vara torrt och damfritt.
Duken fäster även mot sitt eget material vilket är bra då 
man behöver täcka stora ytor.

– Står emot viss mekanisk åverkan.
– Självhäftande beläggning på undersidan.
– Mjuk och elastisk (för trappor mm).
– Smutsavvisande
– Halkskyddande
– Rivstark
– Produkten är vätsketät.
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VIKTIGT
– Får ej användas i kombination med aktiverad 
golvvärme. 
– Produkten är diffusionstät. Tillåter inte den skyddade 
ytan att andas.
– Ej lämplig för underlag som natursten, betong, 
gummimattor, våtlimmade golv (som ej torkat), 
obehandlade trägolv samt ej härdade ytskikt (lacker mm). 
– Längsta appliceringstid 4 veckor.
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TEKNISK SPECIFIKATION:

Produkttyp: Trapp- och golvskydd

Material: Nonwovenduk, polyetenfolie samt svagt häftämne


