
Garantibeskrivning TESHELL® Funktionsgaranti för Utsida vägg 

Tecca AB (556191-0737) garanterar följande funktion i samband med montering och 
nyttjande av systemlösningen TESHELL® Utsida vägg:  

Vi garanterar att den yttre klimatskärmen inte släpper in, för konstruktionen, skadlig 
mängd fukt. 

VILLKOR 

1. Gäller då sakkunnig bedömer att konstruktionen innehar en skadlig mängd fukt.

2. Tecca AB (556191-0737) ersätter de produkter vilka kan härledas till bristerna

3. Montage ska vara utfört enligt monteringsanvisning som gäller vid
monteringstillfället.

4. Systemet skall till fullo utgöras av produkter som vid monteringstillfället är
specificerat att ingå i systemet TESHELL® Utsida vägg*.

5. Garantin skall senast 3 månader efter monteringstillfället vara registrerat i Teccas
garantidatabas.

GARANTIN GÄLLER INTE FÖLJANDE: 

1. Fel som beror på felaktig konstruktion avvikande från gällande monteringsanvisning.

2. Fel som beror på onormal belastning, slitage eller naturfenomen.

3. Fel som beror på underlåtelse av/eller fel utfört tillägg i konstruktionen (renovering/
tillbyggnad) eller kompletteringar som montage i efterhand.

4. Transportskada, skada som uppstått vid montering eller mekaniska skador som
uppstått efter montering på produkterna i systemet.

5. Följdskador, indirekt skada eller liknande.

REKLAMATIONSFÖRFARANDE 

Skriftlig reklamationsanmälan inklusive utlåtande från sakkunnig besiktningsman som 
styrker eventuell skada eller fel skickas till Tecca. Om ärendet uppfyller 
garantivillkoren ersätts ingående produkter inom systemet.  



*Produkter som ingår i systemet TESHELL® Utsida vägg

Vindskydd i vägg: T-Wind Pro, T-Wind Standard, T-Flex Outdoor, Airtight-T, T-Stos 
Butyl, T-Duo Concrete 

Fönster- och dörrmontage med expanderande drevband: T-Expand Pro, Flexseal-T, T-
Fix 

Fönster- och dörrmontage med tejp: T-Flex Outdoor, Airtight-T, Flexseal-T (För att 
garantin ska gälla krävs att man tejpar insidan lufttät enligt anvisning i Teccas 
Produktguide för tätning av fönster och dörrar med T-Flex.) 
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