
DETALJER VID ANVÄNDING SOM RADONBROMS 
 

1. Passbit övre hörn grundmur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Skarv undre inre hörn grundmur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Överlappsskarv med uppvik från botten 
 
 
 
 
 
 
Tätningar vid genomföringar 
 
 
 
 

4. Tätningar vid genomföringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra butyltätning 
Extra 
butyltätning 

Extra butyltätning 
 

Extra butyltätning runt om 
 

Extra butyltätning över 
skärningen/öppningen 
 

Tätningskrage i foam 
genomförningen + min 100mm 
med skärning/öppning 

Överlappande passbit/ 
foambit, mått + 30mm 

Butyltätning 



5. Ventilationsöppningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Principskiss krypgrund i lättbetong med betongsula samt hjärtmur (två 
alternativ) 
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Extra butyltätning 
runt om  
 

Eventuell monterings- 
förstärkning där behov 
finns 

Krypgrundsfoam 

Yttre grundmur 

Hjärtmur 

Alt. 1 Alt. 2 

Hög botten 

Låg  
botten 

Lättbetong 

Betong 




