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DISTRIBUERAT AV



CLASSIC KL

Classic KL, Grå



Röd Grön

Brun Grå

Svart



ROCKY
Rocky, Grå

Grafitröd Barkbrun Terrakotta

Grafitgrå Ökenbrun Kopparbrun

Svart



JAZZY

Jazzy, Koppar

Röd Brun Grå Koppar



KATRILLI
Katrilli, Höströd 

Höströd Mossa Bark



3T

3T, Svart

Svart



For reasons of printing technology these examples may differ slightly from the colours of the actual roofing shingles.

Taklutning
Minsta lutning är 1:5 = ca 12°.

Brandklass
Katepal takshingel och underlag har brandklass
Broof(t2).

Underlag
Underlaget skall vara slätt, torrt och stabilt. 
Det kan vara av lufttorkad och jämn råspont, 
plywood eller OSB av tillräcklig tjocklek. 
Takshingel kan också monteras på befintligt 
tätskikt om taklutningen är tillräcklig.

Materialåtgång
Täckande yta av alla modeller finns på:
katepalsverige.se

Underlagstäckning
Underlagspapp eller underlagsduk används på 
hela takytan.

Produktsortiment:
• T-Roof YAM 2000
• T-Roof YAP 2200
• T-Roof YEP 2500
• T-Roof Unum
• T-Roof Domo
• T-Roof Evo 
• T-Roof Epic

Vid montering i krävande förhållanden som 
både tekniska och vädermässiga eller om 
shingel monteras en tid efter underlags-
pappsmontering rekommenderas kraftigare 
produkter T-Roof Epic eller T-Roof YEP 2500.

Spikning
Varje takshingel fästs mekaniskt med fyra 
pappspikar. Användning av klammer är inte 
tillåtet. Längden på pappspiken ska vara 
tillräcklig för att gå igenom underlaget. För 
korta spikar “pumpas” upp och försämrar 
takets livslängd.

MATERIALKRAV OCH ÅTGÅNG



Mikko Pell inen
CEO

KATEPAL

Katepal grundades år 1949 och är Finlands ledande producent av bitumenbaserade 
takmaterial och relaterade bitumenprodukter. Produktionsanläggningen finns i Lempäälä 

150 km norr om Helsingfors.

De huvudsakliga produktgrupperna är takshingel, underlags- och ytpapp, byggkemiska 
produkter samt förpackad varmasfalt. Hela produktsortimentet baserar sig på 

SBS-modifierad bitumen. Våra produkter är CE-märkta i enlighet med gällande harmoniserade 
europeiska produktstandarder. Dessutom är produkterna VTT-certifierade och typgodkända 

i ett flertal exportländer.

Katepal Oy följer det certifierade ISO 9001 -kvalitetssystemet. Miljöaspekterna beaktas 
i all verksamhet. Företaget idkar en kontinuerlig produktutveckling med fokus på produkternas 

styrka, hållbarhet och brukarvänlighet. Den traditionella takpappen har blivit moderna 
elastomerbitumenmembran och SBS-takshingel som är lätta att montera, snygga och hållbara.

For reasons of printing technology these examples may differ slightly from the colours of the actual roofing shingles.
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